e ESPECIFICACIONES FUNCIONALES

- Sensor tipo / Resoluciéon Optico / 500dpi.

- Salidas: 2 salidas de relay @ 22.

. Capacidad de usuarios: 50000 (1:1) / 1000 (1:N).

- Capacidad de transacciones: 300000.

- Cantidad de turnos: 100.

- Modo de validacién: Solo huella dactilar 6 PIN + huella dactilar.

- Velocidad de reconocimiento: < 2 segundos (1:1) / < 3 segundos (1: N).
- FAR <=0.0001%

-FRR <=1%

- Modo de funcionamiento auténomo o manejado.

- Protocolo de comunicacion TCP/IP.

- Puerto auxiliar: Interfase Wiegand.

. Capacidad de integracion: Interfase abierta de comunicacion XML.

- Teclado: 6 teclas multifunciéon + 10 digitos.

- Dimensiones: 163 mm (Ancho) x 208 mm (Profundidad) x 227 mm (Altura).

TOPOLOGIAS

1- Control de accesos - Funcionamiento auténomo 1- Tiempo y Asistencia - Funcionamiento manejado (en red)

i Door Switch

\)
" e

www.nec.cl Soluciones Tecnoldgicas Integrales NE‘

Avda. Del Céndor 600, Piso 2 Ciudad Empresarial- Huechuraba Santiago Tel: (56-2) 640-8200 Email: contacto @nec.cl



